Bezpecnostni list

podle Narizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
podle Nafrizeni (EU) 2020/878 ZO B E L

&. vyrobku: ZZ84000ALB10  [Z] ZowoSmart® 5101 Coatin g Syste ms
Datum tisku: 25.04.2023 Datum zpracovani: 05.11.2022 cz
Verze: 4.0000 Datum vydani: 05.11.2022 Strana1/8

| ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku

C. vyrobku (vyrobce/dodavatel) Z7Z84000ALB10
Obchodni nazev/nazev [Z] ZowoSmart® 5101
Cleaner

1.2. PrisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Prislu§na uréena pouziti
Jen pro prumyslové a komeréni pouZiti.

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu

dodavatel (vyrobce/dovozce/druhotny uzivatel/obchodnik)

Berger-Zobel GmbH

Coating Systems Telefon: +49 6359 / 8005-0
Maybachstrale 2 Telefax: +49 6359 / 8005-170
67269 Grinstadt

Usek poskytujici informace:

Laboratorni

E-mail Sicherheitsdaten@berger-zobel.de

1.4. Telefonni €islo pro naléhavé situace
24-hour emergency number: +49 700 24112112
(BLG)

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Tridéni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
Smés neni klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu Nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP].

2.2.  Prvky oznaéeni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Bezpeénostni piktogramy

Standardni véty o nebezpecnosti

nelze pouzit
Pokyny pro bezpeéné zachazeni
nelze pouzit
Komponenty indikujici nebezpeci k etiketovani
nelze pouzit
Doplnujici charakteristika rizik
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.

2.3. Dalsi nebezpecnost
Z4dné informace nejsou k dispozici.

DalSi informace: Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku. Uchovavejte mimo dosah déti.
Pfed pouzitim si prectéte udaje na stitku.

| ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Popis
Tridéni podle nafizeni (ES) €.1272/2008 [CLP]
C.ES REACH é.
C.CAS Oznaceni hm. %

Indexové ¢. znaceni // Poznamka
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200-661-7 01-2119457558-25-XXXX
67-63-0 propan-2-ol 7,5-10
603-117-00-0 Flam. Liq. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336

Doplnujici informace
PIné znéni zarazeni: viz v oddile 16

Oznaceni obsazenych latek podle nafizeni EG €. 648/2004
hm. % Obsahova slozka

5-15% aliphatische Kohlenwasserstoffe

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41.

4.2.

4.3.

Popis prvni pomoci
VsSeobecné informace

Pfi vyskytu pfiznak(l nebo v pfipadé pochybnosti vyhledat Iékafskou pomoc. Pfi bezvédomi nepodavat nic usty, polozit do
stabilizované polohy na bok a vyhledat Iékafskou pomoc.

Vdechovani

PostiZzeného odvedte na €erstvy vzduch a udrzujte jej v teple a v klidu. pfi nepravidelném dychani nebo pfi zastavé dechu
poskytnéte umélé dychani.

Po styku s pokozkou

Okamzité odlozte veSkeré kontaminované obleceni. Pfi styku s kdzi okamzité omyjte velkym mnozstvim voda a mydlo.
Nepouzivat zadna rozpoustédla nebo fedidla.

Po kontaktu s oéima

Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni €oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani. lhned se poradit s Iékafem.

Po poziti

PFi poZiti vyplachnéte usta velkym mnozZstvim vody (pouze je-li postizeny pfi védomi). lhned se poradit s Iékafem.
Postizeného udrzovat v klidu. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

PFi vyskytu pfiznak( nebo v pfipadé pochybnosti vyhledat Iékafskou pomoc.

Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zakladni pomoc, dekontaminace, symptomaticka lécba.

| ODDIL 5: Opatfeni pro hageni poZaru

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiva

Vhodna hasiva

péna odolna vuci alkoholu, oxid uhligity, Prasek, mlha vznikla rozstfikem, (voda)

Nevhodna hasiva

ostry vodni proud

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

PFi pozaru vznika husty ¢erny kouf. Vdechovani nebezpecénych produktd rozkladu mize zpUsobit vazné poskozeni zdravi.
Pokyny pro hasice

Pfipravit si ochranny dychaci pfistroj.Uzaviené nadoby v blizkosti ohniska pozaru ochlazovat vodou. Hasici voda se nesmi
dostat do kanalizace, pudy a vody.

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Uchovavejte mimo dosah zdrojii zapaleni. ZasaZenou oblast vétrejte. Nevdechujte pary.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokl. PFi znecisténi fek, jezer nebo odpadnich vod ihned informuijte v souladu s
mistné platnymi zakony pfislusné Urady.

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Unikly material ohranicte nehoflavym pohlcujicim prostfedkem (napf. piskem, vermikulitem, kfemelinou) a k likvidaci podle
mistnich pfedpisu sesbirejte do k tomu ur¢enych nadob (viz oddil 13). Provést dodatecné cisténi pomoci Cisticich prostfedki,
nepouzivat Zzadna rozpoustédia.

Odkaz na jiné oddily
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Dodrzujte ochranné predpisy (viz oddil 7 a 8).

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1.

7.2.

7.3.

Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Pokyny pro bezpeénou manipulaci

Zabrante vzniku zdpalnych a vybusnych koncentraci par ve vzduchu a pfekro€eni limitnich hodnot pro pracovisté. Material
pouzivat jen v mistech mimo dosah nestinéného dopadajiciho svétla, ohné a jinych zdroju hofeni. Elektrické pfistroje musi
byt chranény podle uznavanych standardd. Nepfiblizujte ke zdrojim tepla, jisker a nechranénym plamenim. PouZijte
nejiskfici naradi. Zabrante kontaktu s kizi, o€ima a odévem. PFi aplikaci tohoto pfipravku nevdechujte prach, ¢astice a
aerosol. Vyvarujte se vdechovani brusného prachu. Nejezte, nepijte a nekufte pfi pouzivani. Osobni ochranné prostredky: viz
oddil 8. Nikdy nadobu nevyprazdrujte tlakem - nejedné se o tlakovou nadobu! VZdy uchovavejte v nadobéach, které jsou ze
stejného materialu jako plvodni nadoba. Dodrzujte zakonné ochranné a bezpeénostni predpisy.

Dalsi udaje

Pary jsou t€z3i nez vzduch. Pary tvofi se vzduchem vybusné smési.
Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési

Pozadavky na skladovaci prostory a obaly

Skladovani v souladu s Provoznim bezpeénostnim fadem. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Nikdy nadobu nevyprazdnujte
tlakem - nejedna se o tlakovou nadobu! Zakaz koufeni. Nepovolanym osobam vstup zakazan. Nadoby skladovat ve svislé
poloze a peclivé uzaviené, aby se zabranilo jakémukoliv Uniku. Podlahy musi vyhovovat "Pfedpisim pro zamezeni rizika
zapaleni nasledkem elektrostatického vyboje (TRGS 727)".

Pokyny pro skladovani s jinymi produkty

Dodrzujte dostateénou vzdalenost od silné kyselych a alkalickych materiald, ale i oxidaénich ¢inidel.

Dalsi informace o podminkach skladovani

Dbat upozornéni na etiketé. Skladovat v dobfe vétranych a suchych prostorach pfi teplotach mezi 15 °C a 25 °C. Chranit
pred vysokymi teplotami a pfimym slune€nim zafenim.

Z duvodu podilu organickych fedidel v pFipravku:

Chranit pfed vysokymi teplotami a pfimym slune¢nim zarenim. Uchovavejte obal tésné uzavfeny. Odstranit veSkeré zdroje
vzniceni. Zakaz koufeni. Nepovolanym osobam vstup zakazan. Nadoby skladovat ve svislé poloze a peclivé uzaviené, aby
se zabranilo jakémukoliv uniku.

Specifické kone¢né/specificka koneéna pouziti

Ridit se technickym referenénim dokumentemDodrZovat navod k pouZiti.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1.

Kontrolni parametry

Toleranéni meze na pracovisti:

propan-2-ol . .

Indexové ¢. 603-117-00-0/ C. ES 200-661-7 / C. CAS 67-63-0

PEL: 500 mg/m3; 200 ppm
NPK-L: 1000 mg/m3; 400 ppm

Doplnujici informace

PEL : limitni hodnota dlouhodobé expozice na pracovisti
NPK-L : limitni hodnota pro kratkodobou expozici na pracovisti
Ceiling : horni hranice

DNEL:

propan-2-ol

Indexové &. 603-117-00-0 / C. ES 200-661-7 / C. CAS 67-63-0
DNEL dlouhodobé dermalné (systémovy), Zaméstnanec: 888 mg/kg bw/day
DNEL dlouhodobé inhalativni (systémovy), Zaméstnanec: 500 mg/m?
DNEL dlouhodobé dermalné (systémovy), Spotfebitel: 319 mg/kg bw/day
DNEL dlouhodobé inhalativni (systémovy), Spotfebitel: 89 mg/m?
dlouhodobé oralné (systémovy), Spotrebitel: 26 mg/kg bw/day

PNEC:
propan-2-ol
Indexové &. 603-117-00-0 / C. ES 200-661-7 / C. CAS 67-63-0

PNEC vodni zdroje, sladka voda: 140,9 mg/L
PNEC vodni zdroje, mofska voda: 140,9 mg/L
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8.2.

PNEC sediment, sladka voda: 552 mg/kg
PNEC sediment, mofska voda: 552 mg/kg
PNEC, podlaha: 28 mg/kg

PNEC ¢isticka (STP): 2251 mg/L

PNEC voda, intermittent release: 140,9 mg/L

Omezovani expozice
Dbat na dobré vétrani. Toho Ize docilit lokalnim odsavanim mistnosti. Pokud to nestaéi k udrzeni koncentraci aerosoll a
vyparu z fedidel pod limitni hodnotou pro pracovisté, musi byt pouZzit vhodny ochranny dychaci pfistroj.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychacich organt

Je-li koncentrace rozpoustédla vyS$Si nez limitni hodnota pro expozici na pracovisti, musi byt pouzit pro tento ucel vhodny,
uredné schvaleny dychaci pfistroj. Dodrzovat omezenou dobu pouzivani podle GefStoffV ve spojeni s pravidly pouzivani
ochrannych dychacich pfistrojd (BGR 190). Pouzivejte jen dychaci pfistroj s oznaenim CE vc&etné Etyfmistného Cisla
notifikované osoby.

Ochrana rukou

Pfi dlouhodobéjSim nebo opakovaném zachazeni pouzijte jako material rukavic: Butylkauuk

Tloustka materialu rukavic > 0,4 mm ; Doba priiniku > 480 min.

Dbejte na pouceni a informace vyrobce ochrannych rukavic ohledné pouziti, uskladnéni, udrzby a nahrady. Doba priniku
materialem rukavic je zavisla na intenzité a trvani expozice kize. Doporu€ené rukavice EN ISO 374

Ochranné krémy mohou pomoci chranit exponované &asti kiiZze. Po kontaktu by vSak v zadném pfipadé nemély byt pouzity.

Ochrana oci/obliceje
Pfi nebezpedi stfikani noste tésné uzaviené ochranné bryle .

Ochrana trupu
Nosit antistaticky odév z pfirodnich vliaken (bavina) nebo odév ze syntetickych viaken odolny vuigi teplu.

Bezpecnostni opatieni
Po kontaktu s pokozkou dikladné omyjte vodou a mydlem nebo pouzijte vhodny G&istici prostfedek.

Omezovani expozice zivotniho prostiedi
Zamezit uniku do kanalizace a do vodnich tokl. Viz oddil 7. Nejsou nutna zadna dalsi opatfeni.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1.

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Skupenstvi: Kapalny
Barva: cerveny
Zapach: charakteristicky
Prahova hodnota zapachu: nelze pouzit
Bod tani/bod tuhnuti: nelze pouzit
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: 82°C
Zdroj: propan-2-ol
Hoflavost: nelze pouzit
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:
Dolni mez vybusnosti: 2 Obj. %
Horni mez vybusnosti: 13,4 Obj. %
Zdroj: propan-2-ol
Bod vzplanuti: nelze pouzit
Teplota samovzniceni: 425 °C
Zdroj: propan-2-ol
Teplota rozkladu: nelze pouzit
hodnota pH pfi 20 °C: nelze pouzit
Kinematicka viskozita (40°C): 7 mm2/s
Viskozita pf¥i 20 °C: 30s 3 mm

Metoda: EN ISO 2431
Rozpustnost(i):
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Rozpustnost ve vodé pri 20 °C: misitelny

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: viz oddil 12

Tlak pary pfi 20 °C: 44 mbar

Metoda: vypocteny.
Zdroj: propan-2-ol

Hustota a/nebo relativni hustota:

Hustota pf¥i 20 °C: 0,97 g/cm3
Metoda: ISO 2811, €ast 3
Relativni hustota pary: nelze pouzit
vlastnosti ¢astic: nelze pouzit
9.2. DalSi informace

Obsah pevnych latek: 0,02 hm. %
obsah rozpoustédel:

Organické rozpoustédio: 10 hm. %

Voda: 90 hm. %
Zkouska oddéleni rozpoustédia: < 3 hm. % (ADR/RID)

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Zadné informace nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita
Pfi dodrzovani doporu¢enych predpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném skladovani: viz
oddil 7.

10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Dodrzujte dostate€¢nou vzdalenost od silnych kyselin, silnych zasad a silnych oxida¢nich ¢inidel, aby se zabranilo exotermni
reakci.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Pfi dodrzovani doporu€enych predpist pro skladovani a manipulaci je stabilni. Dal$i informace o spravném skladovani: viz
oddil 7. PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty.
10.5. Neslucitelné materialy
nelze pouzit
10.6. Nebezpecéné produkty rozkladu
Pfi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecné rozkladné produkty, napf.: oxid uhli€ity, oxid uhelnaty, kouf, oxidy dusiku.

| ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Akutni toxicita
propan-2-ol
oralni, LD50, Potkan: 4570 mg/kg

dermalnég, LD50, Kralik: 13400 mg/kg
inhalativni (vypary), LC50, Potkan: 30 mg/L (4 h)

Ziravost/drazdivost pro kuzi; Vazné poskozeni oéilpodrazdéni oéi
propan-2-ol

odi

Pokozka
Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kize
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
CRM ucinky (karcinogenita, mutagenita, reprodukéni toxicita)
propan-2-ol

Mutagenita v zarodecnych burikach; Hodnoceni Non-mutagenic

Toxicita pro specifické cilové organy pri jednorazové expozici; Toxicita pro specifické cilové organy pfi opakované
expozici
Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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1.2

Nebezpecnost pri vdechnuti

propan-2-ol
Nebezpecnost pfi vdechnuti; Hodnoceni While swallowing or vomiting, pulmonary aspiration may cause chemical
pneumonitis, leading to death

ZkuSenosti z praxe/osob

Vdechovani podilt rozpoustédel nad hodnotou MAK muze zpusobit poSkozeni zdravi, jako napf. drazdéni sliznic a dychacich
organu, poskozeni jater, ledvin a centralni nervové soustavy. Pfiznaky jsou: bolest hlavy, zavrat, Unava, svalova slabost,
malatnost, v téZkych pfipadech: bezvédomi. Pfi resorpci pokoZzkou mohou rozpoustédla mit nékteré dfive zminéné ucinky.
Del$i a opakovany kontakt s produktem zpUsobi pokoZce ztratu tuku a muze zpusobit nealergické poSkozeni pokozky
kontaktem (kontaktni dermatitida) a/nebo resorpci $kodlivych latek. Stfikanec mlze zplsobit podrazdéni o&i a reversibilni
poskozeni.

Souhrnné hodnoceni CRM vlastnosti
Obsazené latky této smési nesplriu;ji kritéria pro CMR kategorie 1A nebo 1B podle CLP.
Informace o dalsi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadné informace nejsou k dispozici.

| ODDIL 12: Ekologické informace

121.

12.2.

12.3.

124.

12.5.

12.6.

12.7.

TFidéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Neexistuji Zadné udaje o pfipravku samotném.
Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd.
Toxicita

propan-2-ol
Toxicita pro fasy, EC50, Scenedesmus subspicatus: > 1000 mg/L (72 h)
Toxicita pro fasy, EC50: > 100 mg/L
Toxicita ryb, EC50: > 100 mg/L
Toxicita hrotnatek, EC50: > 100 mg/L
Dlouhodobé Ekotoxicita
propan-2-ol
Toxicita ryb, LC50, Pimephales promelas: 9640 mg/L (96 h)
Toxicita hrotnatek, EC50, Daphnia magna (hrotnatka velka): 13299 mg/L (48 h)
Toxicita pro fasy, EC50, Desmodesmus subspicatus: > 1000 mg/L (96 h)
Toxicita ryb, LC50, Pimephales promelas: 11130 mg/L (96 h)
Perzistence a rozlozitelnost

propan-2-ol
, BSB (% CPK).: 62 % ; Hodnoceni Biologicky odbouratelny.
: 2,32 g oxigen/kg
Bioakumulaéni potencial
propan-2-ol
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: -0,16
Biokoncentraéni faktor (BCF)
Zadné toxikologické tdaje nejsou k dispozici.
Iylobilita v pudé
Zadné toxikologické udaje nejsou k dispozici.
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Latky ve smési nesplnuji kritéria PBT/vPvB podle REACH, Prilohy XIII.
\!Iastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Zadné informace nejsou k dispozici.
.vliné nepriznivé ucinky
Zadné informace nejsou k dispozici.

'ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1.

Metody nakladani s odpady
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Spravné odstranéni odpadu / produkt

Doporuceni

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tok(l. Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem.
Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpeénych odpadech.

Spravné odstranéni odpadu / baleni
Doporuéeni

Nekontaminované a zbytk( zbavené prazdné obaly mohou byt opét pouzity. Nespravné vyprazdnéné obaly jsou zvlastni
odpad.

'ODDIL 14: Informace pro pfepravu

Zadné nebezpeéné zbozi ve smyslu dopravnich predpis.
14.1. UN ¢islo nebo ID ¢islo

nelze pouzit
14.2. Prislusné oznaceni UN pro prepravu
14.3. Tridy nebezpecnosti pro prepravu
nelze pouzit
14.4. Obalova skupina
nelze pouzit
14.5. Nebezpecénost pro zivotni prostredi
Pozemni pfeprava (ADR/RID) nelze pouzit
Znecistujici more nelze pouzit

14.6. Zvlastni bezpeénostni opatieni pro uzivatele
Transportovat vzdy v uzavienych, stojicich a bezpecnych nadobach. Zajistéte, aby osoby, které produkt transportuji, védély
co délat v pfipadé nehody nebo vyteceni.

Pokyny pro bezpe€nou manipulaci: viz oddily 6 - 8

DalSi udaje

Pozemni preprava (ADR/RID)

kéd omezeni pro tunely -

Preprava po mori (IMDG)

EmS-Cisla nelze pouzit

14.7. Namofini hromadna preprava podle nastroja IMO
Neprepravovat jako hromadny naklad dle IBC - Code.

| ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1. Nafrizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi / specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smési
Predpisy EU
Smérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeci zavaznych havarii s pritomnosti nebezpeénych latek [Smérnice Seveso

1)
Tento produkt neni klasifikovan podle Smérnice 2012/18/EU.

Smérnice 2010/75/EU o priimyslovych emisich [Industrial Emissions Directive]

Hodnota VOC (v g/L) ISO 11890-2: 97

Hodnota VOC (v g/L) ASTM D2369: 762

Narodni predpisy

Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a jeho provadéci pfedpisy
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a jeho provadéci predpisy

Nafizeni vlady c. 361/2007 Sb., o podminkach ochrany zdravi pfi préaci

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a jeho provadéci predpisy

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy

Zakon €. 120/2002 Sb., o biocidech

Informace tykajici se omezeni pfi zaméstnavani
Ridit se pracovnimi omezenimi vyplyvajicimi ze zakona o pracovni ochrané mladistvych (94/33/ES).
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15.2.

Dalsi informace:

Svycarsko:
Obsah prchavych organickych slouc¢enin (VOC) v hmotnostnich procentech: 10

Dansko:
PR-No.:

MAL code (MAL code in mixture):

Posouzeni chemické bezpecnosti
Pro latky obsazené v této smési nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

'ODDIL 16: Dalsi informace

PIné znéni zarazeni z oddilu 3:

Flam. Liq. 2 / H225 Hoflavé kapaliny Vysoce hoflava kapalina a pary.

Eye Irrit. 2/ H319 Vazné poskozeni oCi/podrazdéni oci ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

STOT SE 3/ H336 Toxicita pro specifické cilové organy pfi Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
jednorazové expozici

Zkratky a akronymy

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

AGW Toleranéni meze na pracovisti

BGW Biologickou limitni hodnotou

CAS Chemicka abstraktni sluzba

CLP Klasifikace, oznacovani a baleni

CMR Karcinogenni, mutagenni nebo toxicky pro reprodukci

DIN Deutsches Institut fir Normung / Norm des Deutschen Instituts fir Normung (German Institute for

Standardization / German industrial standard)

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkiim

EAKV European Waste Catalogue

EC Uginna koncentrace

ES Evropska spole€enstvi

EN Evropskou normou

IATA-DGR Mezinarodni asociace leteckych dopravcu — Nafizeni o nebezpeénych vécech

IBC Code Mezinarodni kéd pro konstrukci u a vybaveni lodi pfepravujicich nebezpecné volné loZzené chemikalie

ICAO-TI International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous

Goods by Air

IMDG Code Predpisy pro mezinarodni namofni pfepravu nebezpeénych véci

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

LC Letalni koncentrace

LD Letalni davka

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecisténi z lodi

OECD Organizace pro hospodafskou spolupraci a rozvoj

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PNEC Predpokladana koncentrace bez ucinku

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Rad pro mezinarodni Zelezniéni prepravu nebezpeénych véci

OSN United Nations

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DalsSi udaje

Tfidéni podle nafizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

Informace v tomto bezpecénostnim listu odpovidaji naSemu sou¢asnému stavu znalosti rovnéz i narodnim ustanovenim a
ustanovenim EU. Bez pisemného povoleni nesmi byt produkt pouZit k jinému Uéelu, neZ ktery je uveden v oddile 1. Ukolem
uzivatele je vzdy ¢&init vSechna potfebna opatfeni, aby splfioval pozadavky stanovené lokalnimi predpisy a zakony. Udaje v
tomto bezpeénostnim listu popisuji poZzadavky na bezpecnost nadeho produktu a nejsou ujisté€nim o vlastnostech produktu.
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